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感谢您选择北京合众思壮科技股份有限公司

的 GNSS产品，MG20产品是我公司开发的一款移动

高精度 GNSS定位产品，在您使用设备前请先仔细

阅读本手册。 

产品的型号和序列号标识在产品的铭牌上，请

将您购买的接收机的类型和序列号写在下面，当

您需要服务时，向厂家或授权服务机构提供产品

的相关信息。 

产品型号：                    

产品编号：                    



 

商标 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

编译说明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Windows 和 Windows Mobile 是微软公

司的注册商标。 

 Bluetooth 是 Bluetooth SIG 公司注册

商标。 

 所有其它公司商标使用权归各自所

有。 
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第一章 MG20 系列仪器组成和软件说明 

1.1 G20 系列仪器组成 

 

 

图 1-1 

 

 

 

 

 

 

a．状态指示灯 

b． SIM 卡槽 

c． 电源键 

d．充电接口 

e．外接天线接口 

a 

c b d 

e 
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1.2 设备指示灯含义 

    MG20 系列高精度 GNSS 接收机面板有四颗状态指示灯，可以显示

当前设备的工作状态信息。 

 

图 1-2 

1.2.1 按键功能说明 

按 键 功  能 

 电源键，开机关机操作 

1.2.2 指示灯及含义 

 

指示灯 功能 

 蓝牙状态，连接后蓝色灯亮，数据传输闪烁。 

 差分数据状态，有差分数据时闪烁。 

 卫星状态，闪烁次数为接收到的卫星数。 
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 电源状态，开机后绿灯，电量＜5%时蜂鸣器

报警，充电时指示灯亮红色，充电完成后指

示灯熄灭。 
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第二章 操作说明 

2.1 开关机 

2.1.1 开机 

当主机为关机状态(没有指示灯亮)，轻按电源键电源灯绿灯亮起，

设备开机，听到第二声蜂鸣后设备自检正常进入工作状态。 

2.1.2 关机 

在待机状态下，长按电源键 5 秒，听到蜂鸣器声响后关机，电源指

示灯熄灭。 
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第三章  MG20 系列高精度 GNSS 接收机 WebUI 应用 

MG20 系列高精度 GNSS 接收机可以使用 WebUI 来对接收机进行设

置，先使用按键菜单打开设备的 WiFi 热点，使用手机或其他具有 WiFi

功能的设备打开 WiFi 查找主机编号命名的热点，如图 3-1。 

 

图 3-1 

连接热点，打开浏览器在地址栏输入 192.168.10.1，系统提示登录用户

名和密码。 

MG20 系列接收机的用户名为：admin，密码为：password，进入设备配

置界面，此界面下可以对接收机进行设置等操作。 
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3.1 卫星 

此界面下可以直接查看设备的工作状态、定位状态信息，也可以查看详

细的跟踪信息等。 

3.1.1 定位信息 

 

图 3-3 

此界面下显示设备的定位状态、日期、精度因子等信息。 
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3.1.2 卫星图 

    

图 3-4 

此界面可以查看卫星的分布信息和跟踪情况，下方有图例代表卫星的所

属系统情况。 
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3.1.3 卫星列表 

   

图 3-5 

此界面下显示跟踪卫星的卫星编号、高度角、方位角及信噪比信息。 

3.2 设备 

3.2.1 设备信息 

显示设备的固件版本、使用的 GNSS 板卡的串号、电池电

量信息、数据链路情况及设备的存储情况。 
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图 3-6 

3.2.2 设备自检 

此界面下进行设备的自检工作，可以对设备的 GNSS 模块、

通讯模块、 存储模块等进行检测提示检测结果。 



                                      MG20系列 GNSS接收机用户手册 

   11 

   

图 3-7 

3.2.3 在线升级 

此功能用于对 MG20 产品的主机固件进行升级，操作过程中选择固

件软件，点击上传，完成固件软件的升级工作。 
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图 3-8 

3.2.3 观测文件 

 

图 3-9 
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进行原始测量数据的下载工作，用户可以下载或者对观测文件进行

删除工作。 

3.2.4 NMEA 文件 

 

图 3-10 

进行 NMEA 数据的下载工作，用户可以下载或者对观测文件进行删

除工作。 
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3.3 设置 

3.3.1 APN 设置 

 

图 3-11 

网络 APN设置，此功能下设置网络的 APN参数，用户可以根据选在

的 SIM卡供应商来使用默认的配置参数。 

3.3.2 数据链设置 

此界面下设置设备的数据链状态，如设置为内部网络则可以设置网
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络 IP、端口、用户名密码等信息。 

 

图 3-12 

3.3.3 坐标转换参数设置 

MG20 可以在设备主机内设置投影、七参数、四参数的转换设置，

设置完成后可以在自定义语句中直接输出平面坐标信息。 
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3.3.4 卫星系统设置 

 

图 3-11 

MG20 在设备中放置了两个 GNSS 模块可以选择不同的工作模式，

具体意义如下： 

自动：设备根据工作环境选择使用高感 GNSS 模块还是测量型模块； 

测量：使用高精度 GNSS 模块； 

导航：使用高感 GNSS 模块； 

GNSS 系统设置中可以进行卫星系统的选择，此选择的模式只对测量型

GNSS 模块有效。 
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3.3.5 NMEA 自定义输出 

用户可以选择输出的 NMEA 的语句类型和输出频率，也可以设置将

NMEA 语句保存到主机内存。 
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3.3.6 观测状态设置 

 

图 3-12 

设置时区设备远程上传等信息。 
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